








29Адаптеры для уборки различных культур

Зерновые и масличные
Повышение производительности на 10–15%, особенно при уборке 
низкорослых, малоурожайных, а также масличных культур, может 
быть достигнуто за счет использования транспортерных жаток 
(в двух модификациях — для уборки зерновых и для уборки 
масличных). 

Подборщик
При раздельной уборке комбайны оборудуются платформой-под-
борщиком шириной 3,4 или 4,3 м. Как и жатка, это при спо собление 
способно копировать рельеф поля в продольном и поперечном 
направлениях. Надежная защита элементов подборщика 
от забивания, наматывания и сдувания массы ветром обеспечивает 
его устойчивую работу даже в неблагоприятных условиях.

Рапс
Для максимальной эффективности при уборке легкотравми-
руемых культур предлагается дополнительное оборудование.
Рапсовая приставка для жаток 5/6/7/9 м позволит сократить 
потери при скашивании в 3–4 раза и дополнительно собирать, 
в зависимости от урожайности, 30–100 кг зерна с 1 га посевов.

Соя
Потери при уборке сои и других стелящихся культур резко 
сократятся, если применить жатку с гибким режущим аппаратом, 
способным копировать микрорельеф поля. Жатка имеет ширину 
захвата 7 м. Для уборки традиционных прямостоячих культур 
предусмотрена возможность жесткой фиксации ножа.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ 
РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Легкотравмируемые культуры
При обмолоте крупяных и масличных культур, зерна которых легко повреждаются, 
необходимо работать с низким числом оборотов молотильного барабана. В зерно-
уборочных комбайнах Ростсельмаш предусмотрен и этот момент. В список дополни-
тельного оборудования для техники включен встроенный в барабан понижающий 
редуктор. Это устройство призвано обеспечить щадящий вымолот с минимальным 
процентом поврежденного зерна.

Рис
TORUM — лидер в уборке риса. Роторная система ARS, разработанная для уборки этой 
сложной культуры, лишь дополняется элементами из «рисового» комплекта. Многие 
сорта риса можно убирать и комбайном VECTOR, в котором стандартные молотильный 
барабан и подбарабанье заменены на специальные штифтовые.

Мелкосеменные культуры
При уборке семенников бобовых и зла-
ковых трав можно значительно снизить 
потери семян и повысить их чистоту, если 
оборудовать комбайн специальным при-
способлением («пробивные» решета, 
накладка деки и др.). 

Низкорослые и изреженные культуры
Для эффективной уборки низкорослых 
и редкостебельных культур предлагается 
специальный комплект сменных частей 
к жатке.

Уборка в условиях влажных и топких почв
Для работы на полях с переувлажненной почвой потребуется дополнительное оборудование, способное обеспечить комбайну 
уверенное движение даже в самых тяжелых условиях. Для зерноуборочной техники Ростсельмаш вместо колес на крепкий 
передний мост устанавливаются полугусеницы, дополнительно к этому можно оснастить приводом задние управляемые колеса.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система картографирования 
урожайности
Знать своё поле до каждого колоска — на 
этом принципе основано точное земледелие. 
Реализация технологий ресурсосбережения 
невозможна без системы картографирова-
ния урожайности и влажности.

Система контроля возврата зерна 
на домолот
Показывает уровень массы, поступающей 
на домолот. Помогает корректно 
настроить молотильно-сепарирующее 
устройство для эффективной работы.

Регулировка угла разбрасывания 
Включенная в список дополнительного 
обо рудования электрорегулировка 
дефлекторов измельчителя непосредствен-
но из кабины особенно полезна при работе 
комбайна на склонах или в ветреную 
погоду.

Система контроля расхода топлива
Система контроля расхода топлива 
помогает предотвратить перерасход 
и сливы топлива, а также вести точный 
учёт и планирование затрат.

Видеосистема
Широкоугольная камера облегчит 
маневрирование, выгрузку и контроль 
за разбрасыванием измельченных 
пожнивных остатков.

Принтер
С помощью бортового принтера можно 
распечатать показатели работы комбайна 
и другую полезную информацию, 
например план техобслуживания.

Навигация и автовождение
Использование спутниковой системы 
автовождения сокращает зону перекрытия 
жаткой и снижает утомляемость 
оператора.

Система смазки
Централизованная смазочная система 
не только в несколько раз сократит время 
обслуживания, но и повысит долговеч-
ность наиболее ответственных узлов.

Сцепное устройство
Основные преимущества универ-
сального сцепного устройства 
с улавливателем — быстрый монтаж 
и демонтаж транспортной тележки.



●   серийно ○   опция –   недоступно

TORUM 780 TORUM 750 RSM 161 ACROS 595 Plus ACROS 585 ACROS 550 VECTOR 450 Track VECTOR 410
Жатвенная часть
Жатка Power Stream – ● ● ● ● ●

Ширина захвата жатки – 6,0/7,0/9,0 7,0/9,0 5,0/6,0/7,0/9,0 5,0/6,0/7,0/9,0 5,0/6,0/7,0/9,0
Привод режущего аппарата на основе планетарного редуктора – ● ● ● ●

Автоматическая синхронизация скорости мотовила со скоростью движения комбайна – ● ● ● ●

Стеблеподъемники – ○ ○ ○ ○

Транспортная тележка – ○ ○ ○ ○

Подача
Тип наклонной камеры – битеры транспортер и разгонный битер транспортер транспортер
Пружинная система копирования рельефа – – – ● ●

Электрогидравлическая система копирования рельефа – ● ● – –
Единый гидроразъем – ● ● ● ●

Обмолот
Тип молотильного аппарата – роторный с вращающейся декой 2 барабана 1 барабан 1 барабан 1 барабан 
Диаметр барабана/ротора мм 762 800/750 800 800 800
Длина барабана/ротора мм 3 200 1 630 1 480 1 480 1 180
Угол охвата подбарабанья/деки ротора град. 360 124 130 130 130
Общая площадь подбарабанья (молотильной и сепарирующей части ротора) м2 5,40 3,3 1,38 1,38 1,1
Частота вращения барабана/ротора (с понижающим редуктором) об./мин. 250–1 000 300–920 335–1 050 (200–450) 335–1 050 (200–450) 335–1 050 (200–450)
Устройство Jam Control – – ● ● ●

Сепарация
Количество клавиш соломотряса шт. – 6 5 5 4
Длина клавиш соломотряса мм – 3 500 4 100 4 100 4 100
Площадь сепарации соломотряса м2 – 6,1 6,3 6,15 5,0
Очистка
Тип системы очистки – 3-решетная (2 каскада) 3-решетная (2 каскада) 2-решетная секционная 2-решетная
Площадь решет общая м2 5,2 7,1 5,2 4,95 3,59
Электрорегулировка решет из кабины – ● ● – –
Устройство домолота – автономное автономное автономное автономное
Бункер
Вместимость бункера л 12 000 10 500 10 500 9 000 9 000 6 000
Скорость выгрузки л/с 105 115 90 90 50
Высота выгрузки м 5,4 5,2 5,05 4,3/4,7 4,3/4,7 3,48 3,48
Гидропульсаторы ● ● ● ● ●

Автономная выгрузка (порционная, в любом положении выгрузного шнека) + + + Smart Launch + Smart Launch –
Влагозащищенный бункер – - ● ●                                                           – –
Обработка незерновой части урожая
Частота вращения измельчающего барабана об./мин. 1 600 / 3 400 1 900 / 3 400 1 800 / 3 400 1 800 / 3 400 2 900
Количество ножей шт. 76 64 76 76 60
Регулировка угла разбрасывания из кабины ● ○ ○ – – –
Половоразбрасыватель встроенный в измельчитель ● – –
Копнитель – – – – ○    12,0 м3

Кабина
Luxury Cab с системой Adviser III – ● – – –
Комплектация Comfort Cab с системой Adviser II – – – – ● ●

Комплектация Comfort Cab II с системой Adviser III ● – ● ● – –
Система автовождения ○ ○ ○ ○ ○

Система картографирования урожайности и влажности ○ ○ ○ ○ ○

Система видеоконтроля зоны выгрузки и заднего вида ○ ○ – – –
Автоматическая централизованная система смазки – ○ ○ ○ ○ ○

Ходовая часть
Трансмиссия гидростат. гидростат. гидростат. гидростат. гидростат. (2) гидростат.
Колесная база мм 3 817 3 800 4 000 4 000 4 100 3 778
Колея ведущих колес мм 3 120 2 900 3 100 3 100 3 200 2 845
Тип шин ведущих колес 900/60R32 30.5LR32 30,5LR32 30,5LR32 гусеничный ход, 

упруго-балансирная 
подвеска 

28LR26
Тип шин управляемых колес 500/70R24 540/70R24 18,4R24 18,4R24 18,4R24
Сменный полугусеничный ход ○ ○ – – ○

Полный привод ○ ○ – – ○

Двигатель
Производитель/марка MTU/OM460LA Cummins/QSL8.9 Cummins/6LTAA Cummins/6LTAA ЯМЗ/236БЕ2-36 ЯМЗ/236БК-7 ЯМЗ/236НД-3
Рабочий объем, число цилиндров, расположение л 12,82 L6 8,9 L6 8,9 L6 8,9 L6 11,0 V6 11,0 V6 11,0 V6
Мощность кВт/л. с. 372 / 506 313 / 425 279 / 360 239 / 325 221 / 300 206 / 280 188 / 255 154 / 210
Емкость топливного бака л 850 1 050 540 540 540 540
Система контроля расхода топлива ● ● – – ○ ○ ○

Воздушный компрессор ● ● ● ● ● ● ●

Габаритные размеры и масса
Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении) мм 8 931/3 677/3 950 9  250/3 675/3 940 8 850/3 880/3 940 8 846/3 880/3 940 7 940/3 900/4 000 8 557/3 560/4 015
Масса (в стандартном исполнении, с измельчителем, без жатки, без топлива) кг 16 350 16 500 14 330 13 400 16 600 11 390
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TORUM 780 TORUM 750 RSM 161 ACROS 595 Plus ACROS 585 ACROS 550 VECTOR 450 Track VECTOR 410

Жатвенная часть
Жатка Power Stream – ● ● ● ● ●

Ширина захвата жатки – 6,0/7,0/9,0 7,0/9,0 5,0/6,0/7,0/9,0 5,0/6,0/7,0/9,0 5,0/6,0/7,0/9,0
Привод режущего аппарата на основе планетарного редуктора – ● ● ● ●

Автоматическая синхронизация скорости мотовила со скоростью движения комбайна – ● ● ● ●

Стеблеподъемники – ○ ○ ○ ○

Транспортная тележка – ○ ○ ○ ○

Подача
Тип наклонной камеры – битеры транспортер и разгонный битер транспортер транспортер
Пружинная система копирования рельефа – – – ● ●

Электрогидравлическая система копирования рельефа – ● ● – –
Единый гидроразъем – ● ● ● ●

Обмолот
Тип молотильного аппарата – роторный с вращающейся декой 2 барабана 1 барабан 1 барабан 1 барабан 
Диаметр барабана/ротора мм 762 800/750 800 800 800
Длина барабана/ротора мм 3 200 1 630 1 480 1 480 1 180
Угол охвата подбарабанья/деки ротора град. 360 124 130 130 130
Общая площадь подбарабанья (молотильной и сепарирующей части ротора) м2 5,40 3,3 1,38 1,38 1,1
Частота вращения барабана/ротора (с понижающим редуктором) об./мин. 250–1 000 300–920 335–1 050 (200–450) 335–1 050 (200–450) 335–1 050 (200–450)
Устройство Jam Control – – ● ● ●

Сепарация
Количество клавиш соломотряса шт. – 6 5 5 4
Длина клавиш соломотряса мм – 3 500 4 100 4 100 4 100
Площадь сепарации соломотряса м2 – 6,1 6,3 6,15 5,0
Очистка
Тип системы очистки – 3-решетная (2 каскада) 3-решетная (2 каскада) 2-решетная секционная 2-решетная
Площадь решет общая м2 5,2 7,1 5,2 4,95 3,59
Электрорегулировка решет из кабины – ● ● – –
Устройство домолота – автономное автономное автономное автономное
Бункер
Вместимость бункера л 12 000 10 500 10 500 9 000 9 000 6 000
Скорость выгрузки л/с 105 115 90 90 50
Высота выгрузки м 5,4 5,2 5,05 4,3/4,7 4,3/4,7 3,48 3,48
Гидропульсаторы ● ● ● ● ●

Автономная выгрузка (порционная, в любом положении выгрузного шнека) + + + Smart Launch + Smart Launch –
Влагозащищенный бункер – - ● ●                                                           – –
Обработка незерновой части урожая
Частота вращения измельчающего барабана об./мин. 1 600 / 3 400 1 900 / 3 400 1 800 / 3 400 1 800 / 3 400 2 900
Количество ножей шт. 76 64 76 76 60
Регулировка угла разбрасывания из кабины ● ○ ○ – – –
Половоразбрасыватель встроенный в измельчитель ● – –
Копнитель – – – – ○    12,0 м3

Кабина
Luxury Cab с системой Adviser III – ● – – –
Комплектация Comfort Cab с системой Adviser II – – – – ● ●

Комплектация Comfort Cab II с системой Adviser III ● – ● ● – –
Система автовождения ○ ○ ○ ○ ○

Система картографирования урожайности и влажности ○ ○ ○ ○ ○

Система видеоконтроля зоны выгрузки и заднего вида ○ ○ – – –
Автоматическая централизованная система смазки – ○ ○ ○ ○ ○

Ходовая часть
Трансмиссия гидростат. гидростат. гидростат. гидростат. гидростат. (2) гидростат.
Колесная база мм 3 817 3 800 4 000 4 000 4 100 3 778
Колея ведущих колес мм 3 120 2 900 3 100 3 100 3 200 2 845
Тип шин ведущих колес 900/60R32 30.5LR32 30,5LR32 30,5LR32 гусеничный ход, 

упруго-балансирная 
подвеска 

28LR26
Тип шин управляемых колес 500/70R24 540/70R24 18,4R24 18,4R24 18,4R24
Сменный полугусеничный ход ○ ○ – – ○

Полный привод ○ ○ – – ○

Двигатель
Производитель/марка MTU/OM460LA Cummins/QSL8.9 Cummins/6LTAA Cummins/6LTAA ЯМЗ/236БЕ2-36 ЯМЗ/236БК-7 ЯМЗ/236НД-3
Рабочий объем, число цилиндров, расположение л 12,82 L6 8,9 L6 8,9 L6 8,9 L6 11,0 V6 11,0 V6 11,0 V6
Мощность кВт/л. с. 372 / 506 313 / 425 279 / 360 239 / 325 221 / 300 206 / 280 188 / 255 154 / 210
Емкость топливного бака л 850 1 050 540 540 540 540
Система контроля расхода топлива ● ● – – ○ ○ ○

Воздушный компрессор ● ● ● ● ● ● ●

Габаритные размеры и масса
Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении) мм 8 931/3 677/3 950 9  250/3 675/3 940 8 850/3 880/3 940 8 846/3 880/3 940 7 940/3 900/4 000 8 557/3 560/4 015
Масса (в стандартном исполнении, с измельчителем, без жатки, без топлива) кг 16 350 16 500 14 330 13 400 16 600 11 390
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